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DEPARTAMENTO AHUACHAPAN 

Estación El Jobo – Río Paz 
Periodo de registro: Mayo 2002 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  17.53 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (12 Octubre 2011):  2350 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (24 Abril 2007):  4.88 m 3 /seg 

Estación La Hachadura – Río Paz 
Periodo de registro: Mayo 1962 – Abril 2010 * 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  26.03 m 3 /seg 

Caudal máximo (24 Junio 1972):  2856 m 3 /seg 

Caudal mínimo (14 Agosto 1962):  2.93 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO SONSONATE 

Estación Santa Emilia – Río Sensunapán 
Periodo de registro: Agosto 2013 – Abril 2014 

Caudal promedio multianual:  ­­­ 

Caudal máximo registrado (11 Octubre 2013):  310 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (27 Abril 2014):  4.78 m 3 /seg 

Estación La Atalaya – Río San Pedro 
Periodo de registro: Mayo 1969 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  3.00 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (1 Noviembre 1985):  391.37 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (27 Abril 1982):  0.44 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO SANTA ANA 
Estación Metapán – Río Angue 

Periodo de registro: Agosto 2011 – Diciembre 2014 
Solo aforos 

Estación Montecristo – Río San José 
Periodo de registro: Mayo 2013 – Abril 2014 

Caudal promedio multianual:  ­­­ 

Caudal máximo registrado (16 Septiembre 2013):  5 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (10 Marzo 2014):  0.02 m 3 /seg 

Estación Piedra Cargada – Río Guajoyo 
Periodo de registro: Mayo 2002 – Abril 2011 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  1.60 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (6 Octubre 2009):  145 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (25 Mayo 2007):  0.08 m 3 /seg



DEPARTAMENTO SANTA ANA continuación 

Estación El Zapotillo – Río Lempa 
Periodo de registro: Mayo 1971 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  60.83 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (3 Octubre 1971):  2250 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (1 Mayo 2013):  1.04 m 3 /seg 

Estación Paso del Oso – Río Lempa 
Periodo de registro: Mayo 1971 – Abril 2010 * 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  62.75 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (3 Octubre 1971):  2264 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (7 Abril 1978):  0.87 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO CHALATENANGO 

Estación Citalá – Río Lempa 
Periodo de registro: Mayo 1973 – Octubre 2008 * 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  19.82 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (8 Junio 1969):  1162.60 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (3 Junio 1993):  0.41 m 3 /seg 

Estación El Tamarindo – Río Lempa 
Periodo de registro: Mayo 2002 – Abril 2005 

Caudal promedio multianual:  60.35 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (30 Septiembre 2004):  1149 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado:  ­­­ m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO CHALATENANGO 
continuación 

Estación La Sierpe – Río Tamulasco 
Periodo de registro: Junio 1974 – Abril 2012 * 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  2.02 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (19 Septiembre 2006):  185 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (11 Abril 1996):  0.01 m 3 /seg 

Estación Los Navarrete – Río Sumpul 
Periodo de registro: Junio 2013 – Enero 2014 

Actualmente aforos 

Caudal promedio multianual:  ­­­ m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (17 Septiembre 2013):  100 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado:  ­­­ m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

Estación Las Pavas – Río Suquiapa 
Periodo de registro: Mayo1969 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  7.92 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (22 Agosto 1998):  590 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (19 Mayo 1998):  0.85 m 3 /seg 

Estación Tacachico – Río Suquiapa 
Periodo de registro:  Enero 1960 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  5.97 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (19 Septiembre 1982):  390.09 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (1 Mayo 1977):  0.89 m 3 /seg 

Estación Ateos – Río Talnique 
Periodo de registro: Enero 1961 – Mayo 1965; 

Julio 2013 – Abril 2014 

Caudal promedio multianual:  2.49 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (19 Agosto 1964):  150.05 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (25 Noviembre 1963):  0.05 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO LA LIBERTAD continuación 
Estación Joya de Cerén – Río Sucio 

Periodo de registro: Mayo 2002 – Marzo 2013 
Actualmente aforos 

Caudal promedio multianual:  7.11 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (30 Mayo 2010):  180 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (6 Mayo 2002):  1.41 m 3 /seg 

Estación El Jocote – Río Sucio 
Periodo de registro: Mayo 1967 – Abril 2011 * 

Actualmente aforos 

Caudal promedio multianual:  10.57 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (5 Octubre  2005):  466.36 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (23 Marzo 1988):  2.63 m 3 /seg 

Estación Los Dos Cerros – Río Sucio 
Periodo de registro: Noviembre 2006 – Septiembre 2008 

Actualmente aforos 

Caudal promedio multianual:  8.89 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (21 Octubre 2007):  170 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (17 Mayo 2007):  0.49 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO LA LIBERTAD continuación 

Estación El Piro – Río Acelhuate 
Periodo de registro: Junio  2012 – Abril 2014 
Solo niveles para Sistema de Alerta Temprana 

Estación Melara – Río Huiza 
Periodo de registro: Noviembre  2011 – Abril 2014 

Solo aforos y niveles para Sistema de Alerta Temprana



DEPARTAMENTO SAN SALVADOR 

Estación Guazapa – Río Acelhuate 
Periodo de registro: Mayo 1967 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  6.82 m 3 /seg 

Caudal máximo estimado (7 Noviembre 2009):  1137.09 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (10 Mayo 1981):  1.24 m 3 /seg 

Estación Belloso – Río Acelhuate 
Periodo de registro: Mayo 2012 – Abril 2014 

Solo registro de niveles para Sistema de Alerta 
Temprana 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO CABAÑAS 

Estación San Isidro – Río Titihuapa 
Periodo de registro: Mayo 2013 – Junio 2014 

Caudal promedio multianual:  2.63 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (3 Octubre 2013):  157 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (10 Abril 2013):  0.71 m 3 /seg



DEPARTAMENTO LA PAZ 

Estación Puente Viejo – Río Jiboa 
Periodo de registro: Mayo 2002 – Junio 2005 

Mayo 2013 – Junio 2014 
Caudal promedio multianual:  2.82 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (7 Octubre 2003):  270 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (26 Enero 2003):  0.64 m 3 /seg



DEPARTAMENTO SAN VICENTE 

Estación La Quesera – Río Acahuapa 
Periodo de registro: Mayo 2013 – Junio 2014 

Caudal promedio multianual:  ­­­ m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (17 Octubre 2003):  77 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado:  ­­­ m 3 /seg 

Estación San Vicente – Río Acahuapa 
Periodo de registro: Diciembre 2011 – Diciembre 2014 

Solo aforos



DEPARTAMENTO USULUTAN 
Estación San Marcos – Río Lempa 

Periodo de registro: Enero 1960 – Abril 2009 * 
Caudal promedio multianual:  363.81 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (4 Septiembre 1969):  8921 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (5 Febrero 1962):  4.00 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

Estación Vado Marín – Río Grande de San Miguel 
Periodo de registro: Mayo 1959 – Abril 1999 * 

Caudal promedio multianual:  27.08 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (2 Noviembre 1998):  1599.33 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (14 Marzo 1979):  2.16 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

Estación Moropala – Río Grande de San Miguel 
Periodo de registro: Mayo 2013 – Abril 2014 

Caudal promedio multianual:  ­­­ m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (11 Septiembre 2013):  143  m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado :  ­­­ m 3 /seg



DEPARTAMENTO MORAZAN 

Estación San Francisco Gotera – Río Grande de San Miguel 
Periodo de registro: Mayo 2014 – Diciembre 2014 

Solo aforos 

Estación Osicala – Río Torola 
Periodo de registro: Enero 1962 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  31.86 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (14 Septiembre 1966):  4480 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado( 26 Julio 1962):  0.12 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO SAN MIGUEL 
Estación Campo Aventura / Villerías – Río Grande de San 

Miguel 
Periodo de registro: Enero 1970 – Abril 2014 * 

Caudal promedio multianual:  14.05 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (16 Septiembre 1973):  1148 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (13 Mayo 1976):  0.61 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO 

Estación El Delirio /  La Canoa – Río Grande de San 
Miguel 

Periodo de registro: Enero 1963 – Abril 2008 * 
Actualmente aforos 

Caudal promedio multianual:  20.75 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (9 Noviembre 1963):  631 m 3 /seg 

Caudal mínimo  registrado (28 Noviembre 1966):  0.42 m 3 /seg 

* PERIODO NO CONTINUO



DEPARTAMENTO LA UNION 

Estación El Talpetate – Río El Sauce 
Periodo de registro: Mayo 2012 – Diciembre 2014 

Solo aforos 

Estación Concepción de Oriente – Río Goascorán 
Periodo de registro: Mayo 2004 – Abril 2008 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  14.75 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (26 Septiembre 2004):  535 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (1 Mayo 2005):  0.39 m 3 /seg 

Estación Ceiba / Los Horcones – Río Goascorán 
Periodo de registro: Agosto 2002 – Octubre 2009 

Actualmente aforos 
Caudal promedio multianual:  33.45 m 3 /seg 

Caudal máximo registrado (22 Octubre 2006):  2649.9 m 3 /seg 

Caudal mínimo registrado (12 Enero 2003):  0.44 m 3 /seg


